
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный ONT ставится на все виды OLT. 

Стандартный IP адрес ONT: 192.168.1.1 

Абонентский логин/пароль: user/user 

Для всех приведенных ниже страниц/функций применяется доступ по логину user. 

 

 



 

В 

 1. Вид и интерфейсы 

 

Вид сверху (лампочки индикации передней панели) 

   

 

Вид сзади (порты, кнопка включения)  

  

 

 

 

 

 



 

 

Вид сбоку (кнопки wps, Wi-Fi, reset)  

  

 

2. Настройка основных параметров WiFi 2.4 

Настройка Wi-Fi производиться  через веб-интерфейс по адресу                   
http://192.168.1.1. Имя пользователя: user, пароль: user. 

 

 

 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4.JPG


 

Включить 
беспроводный RF 

да/нет 
Отключение/включение вещания 
точки 2.4 

Режимы 

 

Изменение режима вещания 

Страна/Регион: 

 

Изменение страны вещания, в 
зависимости от страны 
добавляются/убираются каналы 

Ширина полосы: 

 

Ширина полосы 

Канал: 

 

Канал 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек. 

 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4_Mode.png
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4_Country.jpg
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4_BandWidth.jpg
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4_Channel.jpg


 

2.1 Настройка пароля WiFi 2.4 

 
 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек. 

2.2 Настройка имени сети WiFi 2.4 

 
 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек. 

3. Настройка основных параметров WiFi 5 

Настройка Wi-Fi производиться  через веб-интерфейс по адресу                   
http://192.168.1.1. Имя пользователя: user, пароль: user. 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4_security.JPG
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_2.4_ssid.JPG
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0.JPG


 

Включить 
беспроводный RF 

да/нет 
Отключение/включение вещания 
точки 5.0 

Режимы 

 

Изменение режима вещания 

Страна/Регион: 

 

Изменение страны вещания, в 
зависимости от страны 
добавляются/убираются каналы 

Ширина полосы: 

 

Ширина полосы 

Канал: 

 

Канал 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0_Mode.jpg
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0_Country.jpg
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0_BandWidth.jpg
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0_Channel.jpg


 

3.1 Настройка пароля WiFi 5 

 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек 

3.2 Настройка имени сети WiFi 5 

 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек 

3.3 Привязка IP по mac 

 

 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0_security.JPG
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_5.0_ssid.JPG
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_DHCP_Binding.JPG


 

4. Проброс портов  

 В зависимости от BRAS'a необходимо выбирать omci_ipv4_dhcp1(OLT ZTE) либо Internet(OLT Huawei) 

 

5. Включение DMZ 

В зависимости от BRAS'a необходимо выбирать omci_ipv4_dhcp1(OLT ZTE) либо Internet(OLT Huawei) 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_PortForward_IP.JPG


 

5.1 Включение DMZ по MAC 

 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек  

6. Включение UPnP 

 

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для 
сохранения настроек  

7. Взаимодействие с USB 

Посмотреть подключенное устройство можно на странице Приложение>USB накопитель(Тестировался 2 TB 
диск, работает без проблем) 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_UPnP.png
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_USB.png


 

1.Настроить FTP можно на странице Приложение>FTP приложение, задается доступ только по 
логину/паролю 

 

2. Настроить samba можно на странице Приложение>Samba сервер, можно задать анонимный доступ или 

по логину/паролю 

 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_FTP.png
http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_SAMBA.png


 

8. Настройка доступа на ONT(открытие/закрытие доступа 
извне/изнутри)  

I. Переходим на страницу Безопасность>Контроль доступа. 

1. Поставить галочку включить 

2. Вход(WAN или LAN, в зависимости от того, откуда надо разрешить доступ) 

3. Режим(Разрешить/Запретить) 

4. Список услуг(HTTP,FTP,TELNET,HTTPS) 

5. И нажать добавить. 

II. Если необходимо удалить старую запись, жмём на мусорный бак напротив неё 

III. Если необходимо поменять старые настройки жмём на карандаш напротив интересующего нас пункта, 

настройки подтянутся в таблицу, после смены нужно будет нажать кнопку обновить(она будет вместо 

добавить) 

 

 

 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_ONT_ACCESS.png


 

9. Изменение портов доступа на ONT (HTTP/HTTPS, FTP, Telnet, SSH) 

1. Переходим на страницу Безопасность>Контроль доступа>Изменить порт удаленного доступа 

2. Далее жмём карандаш напротив нужного нам порта, меняем на нужный и жмём обновить 

 

 

http://dtswiki/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F670_Ports_access.png

